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ІМ&І-ПРОБЛЕМИ 

РАДІОР1НИИМАННЯ. 

І. Теплові шуми опоь-ів у Підсильниках. 


І ^ 

Кіж курцями кожного провідника в наслідок .руху взльнкх е- 
лектронів всередині його повстають незначні зміни напруги, які 

шш» відКїпвр»,рГ провідника і ™ "^Ге ^УвіД * 
лос«ику специфічний шум, який носить назву 'рауш-едекту , від _ 

НІ “ ЄД ^ те я Г кіГ/^«^^м^ а ; у ^поху«йть -0,0 додаткового зву- 
ку - І,6.Іб хвІЛ /н • П Р И СМ У ЗІ перепускання приймача 2.45оо 1 в Р ц 
загальна потужність завади стан о вить ^ ^ 

[ ч /= Д^ 1 * 6 - 10 ™ а 2.45оо.1,б.Ю - 1,44.Іо ват. 

Для того, щоб'завада була практично непомітно*, вона мав станови¬ 
ти і/Іо.ооо частину звукової потужности, що и д ®® * ї 

Отже-, коли вихідна потужність є І ват, то пот ^ і? ^н^б ?вв?а мак- 
сміє бути більшою за Іо* 4 в. Звідци виходить, що існує п«вна мак 

симальна межа підсилення, перевищувати яку не можназ причини. 

зростання відношення корисної ^ а ^^^ 0 0 1 П р^^^и'посюіевням 
Розрахунки показують', що максимально П Р - - , 
раді о-приймача є величина К * 6.94о.ооо.ооо разів. 

які 

вхідного рауш-ефекту *%І1І Ї?-Т^її3і кас- 

Е /-т л /” 1 * с " каду. 

~уК с ’ПІь(. 'ІУзаГ' потужність завади. * ч 

Коли припустити, що К, * ІМл, то обрахунок дасть: 

_ __—, _ / ■ 


Е - І/ Іо^ . 1,44 . Іо 


= 12.Іо 1 


'с 12, 


Р.орVч з цими завадами, яких неможливо У НИ * Н У*Т' 
також податкові завади за рахунок неігер і одичних змін велич 
Грів при тиску і температур.. .Такі завади особливо по- 

мітні при старих потенціометрах і вугільних опопах. 


2. Лямповий шум. 


а/ Шроте фбїкт /від німецького слова "шроте" - дрібна 4 аоточка/. 

Анодний струм лямпи складається з окремихр!п?Г??ачетея ИОЛ0 
яких постійне змінюється навколо певного ое Р®;иь°^ 3 ,£^частот 
Отже анбдний струм модулюється змінними стру Р • » 








що виявляють себе у вигляді шуму, подібного до того, ЯКИЙ робись 
велика кількість падаючих на тверду поверхню дрібних матеріаль¬ 
них часточок. Цей "гротефект" перераховують завжди на еквівалент¬ 
ну величину сіткової напруги. 

Величина його сильно залежить 
від температури катоду /тобто' 




в і 
нй 




величини напруги розжар ен~ 

Наш малюнок показуй залеж¬ 
ність величини вихідного шуму' 
від температури катоду. З ньо¬ 
го наочно слідує, що при нор¬ 
мальній напрузі катода "шрот- 
ефект" має незначну величину. 

Він сильно зростає при недороз- 
жареному катоді. Це пояснюється 
тим, ще при нормальному режимі 
катоду навколо нього є завжди 
певний об"ємний запяд, який в 
цілому діє як уявний, або, як 
його ще звуть "віртуальний" катод. Наявність об (, ємного заряду ви¬ 
рівнює нерівномірність виходу електронів з катоду. При недороажа- 
ренні катоду об'ємний заряд зникає і зростав "шротефект". 



~г~ 
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/Температура катоду/ 


б/ Шуми ,^викликані поганою ізоляцією і залишками газів. 


При лямпах з оксидованим катодом майже неминуче оксидний 
пил потрапляв між виводи електродів і спричиняється до нерегуляр¬ 
них шумів, амплітуда,! частота яких не піддаються будь-якому 
підрахункові. їх чути в слухавках як потріскування і писк непері¬ 
одичного’ характеру. Також і в тих лямпах, де є залишки газів, 
додатні йони вступають у з'єднання з об"ємним зарядом і при тому 
виникає шум. __ 


%/ Гваниця чутіїивости радіоприймача. 


Серед малоосвічених радіоаматорів розповсюджена теорія го¬ 
нитви, за кількість лямп радіоприймача. Але збільшувати кількість 
лямп понад певну межу не має сенсу, бо разом з посиленням прий¬ 
мальних сигналів посилюється і той "атмосферний шум", яким в біль¬ 
шій чи меншій мірі завжди є сповнений світоеий простір. Він за-' 
лежить від географічного положення пункту, де знаходиться радіо¬ 
приймач, метеорологічних впливів, місцевих електричних завад і 
т.д. Треба завжди пам"ятати, що діюча напруга на вході- радіоприй¬ 
мача дорівнює 

Н - сила поля в місці прийому. 

^- діяча висота антени. 

Та безліч завад, яка потрапляє -до антени приймача, складається'з 
двох частин? з так званої "космічної мряки" і "місцевої мряки". 
Цими двома термінами позначають комплекси завад, які впливають 


ЬС,-Нк 












- з - 

* / 

не радіохвилі\дй_.галяхул,Е^.д ї’х антени нядпечо” до антени приі^адь-^ 
ної'. Коли рівень т.гГв. "космічної мряки"'- визначається баяном ат¬ 
мосфери і боротися з ким неможливо, то "місцева мряка" а суміш¬ 
шю завад, ще повстають за рахунок місцевих електричних джерел 
/мотори, елєктро-зварювання, рентгенівські апарати, тріск від по¬ 
ганих контактів електромережі і т.д./. Сфера дії тих загад зде¬ 
більшого но виходить далеко за межі даного будинку, або комплек¬ 
су будинків. Тому необхідною умовою о збільшення діючої висоти 
антени. Ге збільшує також гучність приймання, яка,' як то слідує, 
а вище на веде ної формули, зростав зі збільшенням діючої висоти. 
/ г агадаомо, о діючою висотою антени зветься та віддаль, на як:й 
знаходнться антенний дпіт від даху, тобто практично це є висота 
щогли/. Збільшити "далекобійність" їягоого радіоприймача можна 
значно ефективніше за рахунок доброї антени, ніж за рахунок по¬ 
ганої антени і збільшення числа лямп. Аматор, який збільшує кіль¬ 
кість лямп, сподівагочиоя приімаги "екзотичні" станції, часто 
терпить розчарування, бо він не враховує того, що який-небудь 
Алжир, або Казаблан&а мають лише декілька кддоватів антенної по- 
тужности і рІЕень напруженосте поля, що утворюється даною стан¬ 
цією в місці приймання, на багато менший за рівень загад, з яких 
"потопає" дана станція. Цілком можливо також, що. збільшивши ви¬ 
соту антени і тим самим зменшивши місцеву складову "мряки завад", 
ми одержемо можлиеіть приймати такі станції, які на ризьку анте¬ 
ну взагалі не були чутні. 

Сучасні радіоприймачі мають здебільшого чутливість, що ся¬ 
гає 2у\/ . Гри цьому ми знаходимося на межі тої чутливости, пере¬ 
вищувати яку нераціонально. 


-3. Селективність, ширина смуги і 



регулювання. 

-- — 


Як відомо, кожний радіопередятник висислаєсмугу частот» яка 
дорівнює 2.45оо - 9.ооо герц - 9 Г т з> ; Це та мінімальна м ві ддаль", 
на яку мусять бути ^віддалені" один від одного радіомовні пере- 
датникн, щоб уникнути взаємних завад. Але практично, при сучас¬ 
ній "тісноті в етері" і при великій 
потужності окремих відрядників, 
тільки на невеликій віддалі від пе¬ 
редатної станції ї” можна чути чис¬ 
то; при віддаленні від неї заявля¬ 
ються інтерференційні завади. Це 
вимагав іноді звужувати частотну ему-* 
гу радіоприймача, щоб досягти більш- ч - 

менш можливого приймання. 

Найпростішим способом звуження частотної 
ня відомих комбінацій Н - С на кизькй частоті, 
зрізування високих частот і тим самим до 
цій ного свисту. Але кращі наслідки дає 
кій частоті 



У 

9г<иг 

“шуги є застосуван¬ 
ню! приводять до 
послаблення і н^ерфере н- 

і] .. _^ І регулювання смуги на висо- 

бо при низькочастотномл/ регулюванні можливим є /а 
особливо при прийманні потужних відрядників/, що виникне так 
звана "перехресна модуляція" - накладання бічних частот сусідніх 
відрядників у в.ч. каскадах приймача, або в колі діодного детек¬ 
тора. Б простих приймачах найкращого методою збільшення селектив- 







нести /відблрливости/ є захя*ч>еуЦіШїЕЯ добре налагодженого зво¬ 
ротнього зв^'язку /найкраща з конденсатором/..Е складних апаратах 
що мають у своєму складі бапдфільтри /смугові фільтри/ застосо-■ 
вують такі методи: 

а/ Регуляція зв'язку >:іж. коливальними колами. ^ 

б/ Зміна вгамування кола за^доп^фогок врсокобмного потенці¬ 
ометра, або паралельно включеної електронної лямпи. 
в/ Зміна настроєння бандфіль^у. 

,'«**• •* 

4. Якість радіоприймання /мінімум перекручень/. 


Клірфактор. ' •' 

Це слово, як і багато інших термінів радіотехніки-, запози¬ 
чено з німецької мови і походить від слова "кліррен" - брязко¬ 
тіти, деренчати. Перекручення в раді-смовній апаратурі залежать 
від каявности поруч з основним тоном передаваного звуку, ще 
більшої чи меншої кількости т.зе. ''гармонік"-, тобто побічних 
частот, які мають величину пі , де + є основна частота, а П/= *і 
З, 4, 5, б ... Амплітуда гармонічних коливань зменшується зі 
збільшенням числа А/ . Накладаючи ся одне на друге і на основний 
тон, гармонічні коливання надають передачі "брудний тембр. Особ¬ 
ливо добре це можна простежити при роботі зворотнього зв язку ^ 
в апараті, який ще не ві^регульовано. При тому замісць чистого 
музичного тону виникає "нечистий" звук, /ля того, щоб охаракте¬ 
ризувати величину лінійних перекручені» /як вони звуться^у від- 
міну від частотний/, вводять поняття т.зв. клірфактору., який 
показує сумарну інтенсивність гармонік у відношенні до ~ 

ностк основної частоти, яку приймають за Іоо$. лОпрфактор вирахо¬ 
вують таким чином у %. Чим він менший, тим краще звучить даний 
приймач. Для поредатників клірфактор не сміє перевищувати 4/». 

Це низьке значення при. приймальних злагодах ще не досягнуто. 
Клірфактори становлять тут для добрих-апаратів Іо-І27о, для про 
тих 2о-3о>. Причинок цих перекручень 'є гучномовці, лямпи, особ¬ 
ливо детекторна, трансформатори к.ч., погано відфільтрована 
анодна напруга, або фазоЕІ перекручення в коливальних контурах, 
•станиі виявляються у вигляді не- ( 

приємного хрипу при неточній на*- 

стройці пг/ймача на станцію. В ^ ! / «Є|>£к,^„ ь 

Простих ц/иймачах цей хрип лег- $ 1 / 

ко лікві 1 /уцднься шляхом точної * Д / 

наст ройки змінним конделюат.ором,* Т 51 / 

в складних системах, де є банд- О - - - - - - -- - - — - - - 

фільтри з постійною настройкою, І 

уникнути цього не так легко і * " | у | 

тут вдаються де спеціальних оп- Є- ^Ч/^ • / 

тичних індикаторів настройки для £ 1 ! / 

того, щоб знати, що бакдфільтр ( ' \!/ 

настроєний точно, тобто, що не-_ . . . Лі/,, .^_ + 

суча частота відрядника є 32 / о/ 13 ^ 54 ,//, 

встановлена точно посередині ф у в Кп; 

частотної смуги фільтра. На ма- _ <& и 2фі>ь ТГ^' 


-- --0 


- + 
ККі 


' V 







ЛЮНКСВІ >ге»)г«у,ак<9, як збіл ьшустт^ьстгЛеоефід ієрт перекручень в за- 
лежнсити від розстройки. .бендфілітра. Перекручення, які виника¬ 
ють за рахунок лямп, пояснюються несприятливим положенням ро¬ 
бочо 1 ! точки на лямко вій характеристиці, завдяки чому виникає 
велика кількість вищих гармонік* Практично тут тнеба так підби 
рати режим лямпи /анодні опори і опори сіток/, щоб досягти най 
більш чистого звуку. \ • 

Б розкішних сучасних суперах застосовується т 
тична пі де тройка", яка дозволяє автоматичне елі: - 
щоб осцилятор еупера, який визначає 
своєю настройкою приймальну хвилю, 
був би завжди точне настроєний на ' /^\ 

несучу частоту^ /, відрядника. Це / \ 

здійснюється в' той спосіб, що при / \ 

розстройці на * 4,с КН^ від основ- / \ 

ної частоти виникає регулююча на- / \ 

пруга, яка і здійснюй гостру наотт -'" - 1 /—..... 

рейку. Характер виникнення цієї на- 
пруги показує наведешй тут малю-' 
нок. Нижче накреслено схему "авто¬ 
матичного підстроювана", шо склада¬ 
ється з одного дуо-діода /наприк¬ 
лад 6X6/ і двох контурів, розстро- 


зв. "автома' 
ати за тим. 


А'ЧАЛЛЧЛ^ 


1 іроуок; ч її 




/ с7АНН-> ЛЛМГІ4. 
ІрЬГ^ЧДСнфл. 


М 1 шубА-МНа. 

лампа- 


Принципова^ 

СХ^^'Л, 

Л-6]'<?Л*А7'Ч чно'і 

■ кі ідстро^ь 










жать одна від другої і можуть бути 
ступеню досконалосте. 

3. / Демодуляція /змігаувант:я/ 

то прямолінійною X 
* відсутність настроєних 
виникнення завад з 

4. / Осцилятор приймача мус 

частотою пере дат ника', 
треба зробити для того, 
вої і приймальної частот 
тивність приймача 'і 

$ змішувальній злагоді повстає 

яких маємо складову ;-- 

ві і низькочастотну напругу, з 
тоту. Її амплітуда пропорційна Со$$ , 
чою і осциляторною частотою. 

* ІСЛЯ фільтрації високочастотної складової низька частота 
може бути підведена до лідсильника н.ч. 

^.•І! ЗЛОГанна Р°^ ота оиійсродінного приймача залежить виключно 
Д кости синхронізації місцевого генератора і цей каскад му- 

** • ути особли во добре відрегульований. За синхронізаційні- на. 
п РУву править частина посиленої 
підсильником в.ч. прийманої напру- 

ги, яку підводять до сітки осциля- -М\ЛАМІ- 1 - 

торного пентода /мал.іД, Коли ми, 

настроюючи осцилятор, "підходимо" ,<ИГ > 

до прийманої частоти, то при вико- • — 

нанні певних,умов, частота осциля- . І г *’ а 

тора, працюючого на нелінійній хе і ‘ ЧЬ і 

рактернстиці, "захоплюється нею і е £ пхп 3 >о * ' Г 4 —^ 

осцилятор працює тоді з частотою, „у. \ ' :/ 

точно.рівною прийманій. Ця сИнхро- уг --ГР 1 

ніаація надтає тільки тоді, коли рід А л/ч/чі 

виконано умови , ф--- 


доведені до високого 


мусить відбуватися за цілкови¬ 
то п кт ери от трою, бо д-е , врахо вую чи 
кіл на високій частоті, можливо 
боку небажаних Частот. 

ить бути синхронізований несучою 
на якого настроєний приймач. Це 
, щоб досягти повного збігу місце 
Синхронізація визначає селек- 
тому це питання є дуже' критичним. 

одразу суміш величин, серед 
посгіцного струму, три високочастотні складо. 

Ц°_ безпосередньо модулюючу час- 
де#-кут зоуву фаз між несу- 


покажчик якосте кола і £ » вла< 

'єно осцилятор, ^ - приймальна чаето' 
В зв'язку з тим, що власна частота 
-аанае_деодмінно невеликих змін, Вс і 



кок, щос утримувати весь час синхронізацію 
працює пентод, тс можна рахуватися з 
і якістю кола^ » 5о. Вихідна напруга осцилятор 
для здійснення демодуляції величину І вольта 
синхронізуюча напруга мала б 
няння 0,1 вольта. 

Коли при обертанн 

він "захоплюється" якого ._ 

сягає максимз^му і коли власна частота 

При зростаючій розстройці осциляторного кола 
пово зменшується, аж доки ке зірветься синхронізація 
тав биття з частотою / — . Це биття спестерігається 

ком своєрідна явище при роботі з "синхродіном", 

Селективність приймача визначається в основному величиною 
синхронізуючої напруги. Кал .2 показує криві настроювання оециля 
тсрного Кола при (^) - 15 для синхронізуючої над-” 
а/ і о,оЗ в. /крива Б/. Отже Ег- мусить бути яко 
3 Другого боку» треба взяти до уваги вищеска¬ 
зане, тобто факт зменшення при цьому стабіль-// 
ности осциляторі? Тому тут треба дотрнмува- ул 
ТИСЬ певного компромісу. Іікаво ВІДМІТИТИ, V 

що книва настройки ос- Зо- 

ц и л -я т ора, а тим самим і 
селективність приймач' а 
не мають жа-дного в п л и - ^ ' 

В У на які.сть звуку "син¬ 
хроді н а". Ю - 

У зв" 

в.ч. ненастроені на змішувальну 
трапляє суміш 
ник і в 

пости змішувального каскаду 
ти демодуляцію небажаних 
стосе вувана в 
на, бо гексод ніколи 
змішування як пентод 
синхронізуючих напруг, 
мог до підсилення -В.ч. 

Найкращі наслідки дає'в'ролі змішувача т.зв 
модулятор", поданий на мал.З, 

Напруга осцилятора діє, як ке¬ 
руюче частота для випростувачів, які 
в такт до неї гозмінно-включаються " 

в пропускаючому і замикаючому напря- о -» 

мі, Осциляторна.напруга мусить бути г . • Ч / 

по змозі великою /не менше за І в./, 5 , 4 . Й 

а призначена для демодуляції висока <•* • сз-ч , 

частота мусить мати по змозі малу '* 
амплітуду, щоб виконати умови цілко- ^ Й < 

витої ЛІКІЙНОСТИ. _Г 

; Бипросту вальними еле.ментами, * . 
бездоганно працюючими при частотах , . 
до Іооо КН , можуть бути вяптюстува- 
чі "Сілікон", або "Гешані ум"'. ІТпбля 


Коли в оспиляторі 
пост ійнкіичастстй £ о,1% 

мусить мати 
Ге значить, що 

становити, виходячи з повищсго рів. 

і конденсатора настроювання в осциляторі, 
небудь частотою, то осциляторна напруга 
збігається з прийманою. 

напруга посту- 
с. Тоді л нао~' 
як ціл- 


язку з тим, що каскади підсилення 

частину по- 

всіх працюючих у свівгі відряд- 
Звідци випливає потреба повної ліній- 

, щоб унеможлизи- 
частот. Звичайно за 

суперах.комбінація тріод-гексода не є тут придат¬ 
не може мати такої лінійної характеристики 
і останній потребує для себе значно- > мднши 
що дозволяє не ставити занадто високих ви 


Мал.2, 


кільцевий д<* 


^УИЛЯТйр 






^ І і дно з заявою автсоа Мял л - -~— • 

реферованої статті о '• 

:Г?, Т - 8В ' "демо дул ятс-р Кована "\ який маа ту пер“вйу ЯТ ад нГ 

1В - Ч> ^““Форматора. Принцип дії^йог с Г 

щщщттщш- 

встаношеяи(' М °шоб ок °РУ 2 'г зворотній зя» Я зок мусить бути так 
мові Т^ Щсб ООЦИЯят оР генерував,. коли немає пвийом, і ча 
° Р п,; ! и а ляетьоя ««пруга порядку 2 8. у 

~=* ?=„гг 1й і к ? 

2ІЇЇ оалек“ивн?о^: 

'«-’£$* >оввістГ виковув $1: ч Ко - 

гліт» ОП.. 4 —? спс Ді-кого прилмача можи бути значно" гтілвитеяя. 







Більшість аматоо ів-початківців, що мають 
на середні і довгі хвилі,не знають тих переваг 
діапазон, а саме той відтинок, частот 
хвилям я.довжиною від 16 до 55 метрі 
велика кількість радіомовних станцій 
ту перевагу, що на них можна 

доброю гучністю. Це :- 

ки на повсякденн дійсність 
хвиль примушує забувати про 
е т.зв. "фединг" 

ПОХОДИТЬ З < 

з ним можна тільки 


>го спектру, що відповідає 
і на. як ому#" працює також 
Хвилі цієї довжини мають 
почути дуже* віддалені станції з 
вони перетворили мрію про радіолрийсм Лмертн 
исріоть* X ця ^Д8Л0кобійг?ість^ коротких 
- 1 їх недоліки, найголовнішим з яких 
або інакше з а вм і рання прийому. Цей недолік 
самої суті розповсюдження коротких хвиль і боротися' 

- 1 в епеціяльких суперних схемах. 

-Але і звичайний приймач простого посилення дозво¬ 
ляє теж цілком задовільно здійснити прийом коротких хвиль, не¬ 
зважаючи на неприємні завмирання.. Завданням цієї ставці не є 
розглядати спеціядбні схеми складних короткохвилевих суперів. 
іш .хочемо подати лише декілька практичних порад радіоаматорам 
які^часто звертаються до нас з запитаннями відносно того, як “ 
знайти нлях до коротких хвиль? Як побудувати приймача, що при¬ 
ймав би короткі хвилі і як переробити готового фабричного прий¬ 
мача, що.не має спеціяльних .короткохвилевих шпуль. На ці два 
запитання, які турбують багатьох з наших читачів, ми і хочемо 
відповісти в наступних -рядках. 1 


лм~ 


'\ЛЛЛ- 


І/Іал. І. 

варіакти включання шпуль 





II - ' 


с 

не функціонування зворотнього »в"язку, про що ми досить докладно 
говорили у відділі консультації минулого числа журналу. 

Особливо важливим для коротких хвиль є дуже слабий зв"язок з 
антеною. Практика показує, іцо при аналізі поведінки антенного 
зв язку на коротких хвилях при індуктивній схемі, тобто такій, де 
до антени включено спеціальну тпулгс зв"язку, головну ролю відог- 
рає не індуктивність шпулі антенного зв"язку і не коефіцієнт її ■ 
взаємоіндукції з сітковою шпулею, але є м ц і и й вплив зво- 
їв антенової шпулі на ^сіткову. Тому найпростішим і найкращим спо¬ 
собом з в" зяку сіткової шдулі з антеною.,в її включення чеоез кон¬ 
денсатор дуже малої ємности, порядку 3 - 5рГ . Таку Ємність 
практично досягають, беручи шматок грубого'дроту /1 - 1,5 мм/ і 
надягаючи на нього ізоляційну рурочку/ поверх якої 
навито.4 - б витків мідного дроту о ,2 - о,3 - о,5 
і ш . Конструкцію такого конденсатора подає мал.2. '* 

• Повертаючись де питання комутації шпуль, тре¬ 
ба сказати, що .на середніх і довгих хшлях антена 
мусить бути відлучена до сіткової шпулі відповідно 
через конденсатори Бо і бо - Іоо , отже для тогф 
щоб не робити для кожної шпулі спеціяльного антен*' 
ного гнізда, що викликає неприємну необхідність 
-додатково перелучати штекера антени, як це зробле¬ 
но в німецьких "фольксемпфвнгерях", иайкаще заего- 
су вати трьохпозицій ний перемикач хвиль з трьома 
и нс ми"., які здійснюють автоматичне перелучання 
антени з однієї шпулі на іншу, як це і подане на 
мал. І. * і 



Переробка горового приймача фабричного виробництва. 

І * 4 

Тут найбільше доводиться зустрічатися з вищезгаданими "фольхе- 
емпфенгерами", або з апаратами подібного типу, що ке мають коротко- 
хвильних шпуль. Неминучим при цьому а за¬ 
стосування нового перемикача хвиль*, який 
мусить або закорочувати наявні середньо- 
хвильні і до вгохвильиі шпуді, а<5о відлу 
чати їх при роботі на коротких хшлях. 

Виготовлену за поданим вище зразком 
к ор от к ох вильну шпулю треба змонтувати “ 
найкраще на віддалі 5-8 см. від мета- ", 
лічногс пасі приймача. Коли немає в наяв¬ 
но сти схеми фабричного приймача і важко 
розібратися в охемі влучення шпуль се-*, 
редньохшльногЬ і довгохвильногс діапо- 
зонів,можна рекомендувати схему мал.З, 
де всі "зайві" для коротких хвиль шпулі Ао 
перемикається двома перемикачами, а в&лю- >ііГ *уЛЬ 
чення антени робиться або через спеці- 
яльне гніздо /як це подано на малюнкові/, 
або за допомогою-спеціяльного перемикача. 

Для найчастіше вживаних приймачів 
серії \УЕ практична переробка виглядав в Мал.З. 

такий спосіб: 



с.*, * 1 ' + 


Д.х. ЦіПудь 










і .залиштп досить довгі вільні кінці 

—-шя комутації. 

комбінації -^онде-назгор-опір" керуючої 
ляшіи /№ -З, А -7 або 9о4 чи 0 II/ 

серед ньохвильни-до вгох БИЛЬНИХ 

ся, включити сіткову корот 
дроту/. 

цієї шпулі з початком се- 
влучити до но- 
хвилі 


■І./ шпу-® 0 

■ більш 

д"єднати від 
сітки детекторної 
; ' той кінець, що іде до 

шпуль і в розрив, щб у т юри вся 
кохвшіьну ілпулю /з товстого 

3. / Точку., де З'єднується Кінець 

реДНЬОХВИЛЬНО-ДОВГОХВИЛЬКОІ Комбінації „--.„«„і 

жа перемикача, який в момент переходу р 

З'єднує ЦЮ точку з землею /шасі/ приймача. 

4. / Відлучити той кінець дроту, ЩО іде Від аноду 

ної лямпи до конденсатора зворотнього з в язку і Р 
пив шо утворився. включити короткохзильну шпулю зво- 
ротіьо?о У а В ”яак“ >ри пвому слідкувати за виконанням 
• правила включення кінців згідно мал.4./; „ 

5 / "очку де Відходк-^від конденсатора зворотнього зв яз 
ку дріт до середньохвильно-довгохвильнов: шпуль, влучи 

ти також до ножа перемикача згідно п.З. Л9іМ ^\) 

Порівнюючи ці вказівки '• п ( х/Т<* * / 

ЗІ ВХЄЇіОЮ мал.З, переконуємо- и > ^_... 

ся в їх ві дрозідкости. 

Коли радіоаматор хоче с 
держати від свого приймача о 
собливо високоякісне прийман 
ня на коротких хвилях, можна 
порекомендувати додати'ще од 
ку лямпу і не пошкодувати не¬ 
великих витрат на побудову 
т.зв. "короткохвильногс кон¬ 
вертера", який додається до 
приймача простого посилення, 
перетворюючи його для корот¬ 
ких хвиль в су пер а, де прий¬ 
мання іде зовсім за іншою ме 
тодою. , ; / 

/про^о^Ж Є ПНЯ 6 М/ 


(На умли). 


Радіотелефон для яхт 


Американська фірма Гудзон опра- 
цю вала декілька нових типів маленьких 
паді о телефоні в для встановлення на ях- 
тах і комерційних човнах. Ка малюнку 
подано одну з найбільш вдалих моделей 
т.зв. "монехід". Він має п"ять частот 
кчх чгзалів, які можуть бути кастроє- 
цГка задай часто-, "ерехїд з одно¬ 
го каналу на друг- > здійснюється за 
допомогою контактного перемикача:на 
позицій. Телефон працює від б або і г 
волвтової батареї, даючи при передачі 
на УКХ потужність порядку 15 ватів. 


'//>//1 < < > 







Як намагнетити телефонний наушНик? 

___ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ • 

Старий телефонний наушиик /слухавка/, що втратив свого силу 
можна легко намагнетити в такий спосіб: відкручуємо верхню час¬ 
тину /амбушюр/ телефона, відкрутивши кін- 

ці шпулі, знімаємо її з осердя, а на ньо- /Н2И 

го намотуємо товстий ♦зольоЕаний дріт, в У г 

кількости, яку дозволяють розміри. КІНЦІ /• ^ * 

обвитки включаємо до мережі ЗМІННОГО ЧИ у і 

сталого струму через тонкий запобіжник. В | і | 

момент включення черз обвитку проходить *-- - ■ ■ ■ ■ ■ 

поштовх струму великої сили і намагнечує осердя. Мережу це не' 
ушкоджує, бо тонкий запобіжник миттю перегорає. Коли після од-~ 
ного включення Сила магнета не досягне бажаної величини, процес 
можна повторити. п 

/ /Е \ 

Як закріпити лямповий бальон, що хитається? і \ 

Закріпити скляний балкон лямпи, що гіді:- " V 

вався від цоколя найкраще за допомогою спеціяль- 
ного клею /так званий "репаратур клебер"/, але~ 
коли його не пощастить дістати, можна обмежити- 
ся тим, що бальон обмотують міцною ниткою так, > 

щоб вона заповнила собою щілину між цоколем та Ч— 

бальоном лямпи. Кінці нитки зв"яз/ють до^пи. ' К і і 1 


Забезпечити віжриту антену від обриву 
/вітром чи ожеледдю/ можна, закріпивши один її 
кінець через сильну пружину, бльок та тягар. 
Дію такої системи легко зрозуміти з наведеного 
малюнку. в 

В такій антені дріт не підпадає небезпеч¬ 
ному натягненню. Де натягнення переймає на се¬ 
бе пружина. 

Шс запровадити антену до Приміщення, не буруточи 

рами вікна? 


Вам допоможуть в цьому дві станіолеві пха 
тіекй, наліплені ляком, або яєчним білком чи 
будь-яким іншим універсальним клеєм по обидва 
боки віконної шиби. Ця система буде пре пити за 
ехідкий конденсатор до нашого апарату. Діаметр 
платівок мусить бути Іо - 15 о. . 


Чутливі сучасні апарати дозволяють відмовитися від зовніш 
ніх антен і застосувати так звані кімнатні антени. .Але останні 


* 
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мают£ той недолік, що псують внутрішній -вигляд кімнати. Можна 
уникнути оплутування кімнати дротом, застосувавши замість ан-~ 
тени металічне ліжко, щафу або інший масивний металічний пред¬ 
мет, що мусить бути, звичайно, ізольовкий від землі. Ізоляції 
дерев"яної підлоги цілком досить. 




Подав радіотехнік А.Соколів 
з амергас. зони. 


Відповіді на запитання відділу "В чому справа?" 
з ч.З "Радіотехніка". 


& 

а 


І./ Неправильність монтажу полягає 'в тому, що конденсатор з 
аноду вихідної лямпи включено не безпосередньо на шасі приймача, 
а до дроту а-в. Таким чином цей відтинок монтажу е елементом 
зв"язку між Сітковим колом детекторної лямпи і вихідним колом 
голссникової. За рахунок цієї, здавалося б малозначної, помилки 
легко виникає самозбудження. Звідци загальне правило: всі дроти 
зводити безпосередньо на шасі приймача, або загальну шину за¬ 
землення. 


2. / Напруга на екрануючій сітці була зависокою і приймач пра¬ 
цював ненормально. В момент виключення приймача з.мережі відбу¬ 
вається процес розрядки конденсаторів фіяьт , тобто напруга 
зникав не миттьово, а поступово зменшуючись від свого максималь¬ 
ного значення до нуля; В процесі цього зменшення на екрануючій^ 
сітці в якийсь момент часу виникає найсприятливіша для неї нап¬ 
руга. Зменшення анодної напруги детекторної лямпи при тому мало 
відбувалася на процесі, оскільки в пентодах вирішальне значення 
має величина напруги на екрануючій сітці. 

4 ' - » • 

3. / При такій схемі включення зовнішнім навантаженням детек¬ 

торної лямпи є величина лпору Е, включеного паралельно до шпуЯі 
зворотнього зв п язку. Отже, Замість нормального зовнішнього на¬ 
вантаження, що складає Іоо - 2оотис. омів, лямпа практично 
майже закорочена через опір 5оо - Іооо омів і не може віддати 
на зовнішнє коло жадної напруги. Правильним включенням схеми 
буде таке, яке подано на напому малюнкові. 


4. / Причиною цього явища" 

є ємнісвий зв"язок антенно¬ 
го вводу з вихідним колом 
радіоприймача. .Зо . 

• /ЧЄр(^> 

5. / В маленьких суперах ~ 

"французького типу" додатко¬ 
вий опір до кола розжарення 
ламп виконується у вигляді 

Набитої на азбесті спіралі, 
яку вміщують всередину того 
шнуга, яким апарат вмикається 


Нир'їґ* И А Н А і її 


4 Є* опір 

М0иусв«н0 £ ИіНу^і. 
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до мережі струму. Схему такого з"єднання подано на малюнкові. ' 
Отож, коли наш радісшмотор, злякавшися нагрівання вирішив "вдо- 

лт^Лттотгнтті Н гтгчтгЛі 'гмп 4 ^..4 * - _ -4 __ 


сконалити” приймала і замінив шнур, він 
разом з тим викинув і додатковий опір 
кола розжарення лямп. Тому вся напруга 
мережі припала на лямпи і в цьому пос¬ 
лідовному колі"не витримало його най- 
слабіше місце - лямпочка освітлення' 
скалі. З таким же успіхом .могла б пере*-ч 
горіти і якась інша лкмпа, а що тоді 
був би змушений робити наш радіоаматор, 
можна не розповідати... 


„ V 4 с.^ 

/ ■ 

„ 9^ ' ч\Ч 

- Й*Г/ 






Новий ічристалічннй випростувач "Сі^іьванія" 


і 

І 


Всі відомі до цього часу маленькі випростувані типу "Сіль- 
ванія застосовувалися лише для вимірчої техніки на високій час¬ 
тоті, або для детектування. Ширше . 

застосування було неможливе в ~ -— — 

зв"язку з нездатністю'даних елемен- [ ; _ 

ті в віїтримувати більш-менш велике 

обтяження. Новий випростувач ЗМ 7и 

цікавий тим, що його можна застосу- мі^інн* р о З^’Р Л* ■ ) 1 

вати і в тих колах, де тече струм, 
як 'рівноправний" випростувач. ііого дані є слідуючі: 


СйійснмЗ" розмір ОН 34 


Максимальна анодна напруга . . . 5о вольт 
Середній анодний струм ..... 22,5 А. 
Максимальний анодний струм . . . 6о*п.Д. 
Зворотній струм при 5о вольтах макс. 2 гг»_А, 


Розміри детектора не більші за попередні моделі. Він зна¬ 
ходить собі широке застосування в телевізійній приймальній апа¬ 
ратурі, частотних дискримінаторах для ч.ц. регулято¬ 
рах амплітуди, модуляторах і демодуляторах. 


/В наступному числі читайте статтю з докладним описом 
нового випростузача і способів його застосування./ 




Поправки: В ч.З "Радіотехніка” просимо виправити такі помилки: 


ст.2 рядок 12 згори надруковано "струмів", має бути 

"Струсів". 

ст.І4 рядок 16 згори надруковано 5 - Іо тис.мікрофарад, 

має бути пікофарад .• 
ряддк ЗІ згори надруковано: до 2 - 4 пікофарад, 

має бути мікрофарад. 











иозлй тіш -тріода для УЛХ /"Електроніко"/ 


Л лінзова фабрика Тєйлора з Чикаго Сфабрикувала 
Йр.і частоті з 250 негагерціз.Застосоване спец 
пталозЗй епод, який забезпечує позну стабідьніс 
и,навіть при зйсо 'оі у нагріві*.Спепіяяьлкм п“ ' 
яі- ляГТпп є “ з ас тосуз а.нія з аз то- і авіопере:,а 
лврактерис** 2 чні дані ’ддняи є еЯідуачі: 
сть сітка-апод-3,6і.аїф, сітка-катод - 
.підсилення -10, підігрівний катод зі с т ру- 
рознйрєаня 2, 7 Максимальна анодна Напруга 
зольтіз^ ано Дхлг! струм “7 %'1-А, поту;шіс т ь роз- 
нння на анрді - 20 ватів. 


інфо 


оФп Ви зал:іпає т е Німеччину,не забудь-е повідомити насВпро 
птп парная наперед. З Валобо нового місця осідку пода н т Є " :і 
Радіотехнік" пересилатиметься Вам далі. 


Еи^кє можемо задозо іьіїіітіі зт-ірг про висилку перших чисел зурнал 
/ШІ,2,3/ .Наклад є остаточно вичерпаній, 

Дйкуеко всім тим,хто відгукнувся па каліч заклик і надіє лаз до н 

старий “папір. Просино не забувати про це і надалі. Своєчасний віпз 

залепцт Ь від того! ------ - 

* - -«*• ^ 

Закінче.хПя стат-і про "Радар" з технічних причин буде зміщене з 
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/за матеріалами нових досліджень/ 
якими ми маємо справу, лежать з межах 


нова гама,різнобарвність звукових коливань якоі дає нам відчуття тих 
чи інших звуків.Коли відчуття нижніх тонів- ,! басів" е для всіх людей 
однаково легким,то межу, де зникає відчуття верхніх тонів встановити 
дукє важко.Для деяких осіб максимальною звуковою частотою,яку зони 
ще чують,буде 1ЮООНг,інший чуг навіть іб - ІВОООНх ,старі люди спрлй 
мають високі частоти гірше,ніж мслоді;щок стосується до тварин, то во¬ 
ни навпаки, відчувають ще-значно вищі звукові колизання,наприклад,до¬ 
веденого кагани/летючі миші/ можуть чути навіть 4000Шг ! Ці тварини 
користа.ються. дуге:.висдкбі‘ ; часто ти •пискоту цчий вони утворюють при 
льоті,щоби цо відбиттю тих звукових хвиль орієнтуватися у відношенні 
до перешкод; Тим пояснює ться,.Очевидно,на дз вичайна точність льоту ва- 
ншїіз уноч.і,серед•різноманітних перешкод.Проведені досліди показали, 
що кагани із: затуленими вушними отворами стають цілковито безпоміч¬ 
ними. В цьому.прикладі, взятому з живої природи,ми уперше зустрічає¬ 
мося із застосуванням у л ь т р а звукових коливань,тобто не¬ 
чутних людським вухом. 

Уль тразвуком називаємо коливання,частоти яких лєжа-ь 
в ме жах від 2 ООООНг до 5.000.000 1 ї г і в ише. 

До останнього часу коливання цього діапазону були відомі лише,як 
радіочастотні коливання,тобто електричні швидкозмінні 
струми,які утворюються--в радіотехніці для передачі звуків на віддаль. 
Тепер навчилися одержувати Коливання тих частот також" і в м е х а - 
нічній форм і, тобто', перетворювати електричні колизання ви- 
сокоі частоти н?. механічні коливання часточок повітря.Зиявилося,що 
такі коливання,названі загальна :і ультразвук ом” мають цілу низку над¬ 
звичайно цікавих властивостей7Відкриття ультразвуку безперечно збага¬ 
тить науку новими досягненнями з різних іі галузях. 

для-нас, радіотехніків нове-відкриття набуває ще особливого значін¬ 
ня тому,що тільки застосув-ання радіотехнічних метод, 
як ми це побачимо нижче, дозволило розв^язатд проблему удьтразвуку з 
тому обсязі.в якому вона стає тепер перед нами,Це підтверджує ще зай¬ 
вий раз , що радіотехніка в' ширшому розумінні-це не тільки засіб за»ла¬ 
ку, але і чинник прогресу інших галузі в науки і техніки, де використо¬ 
вуються фізичні властивості! шбидк-.^змінних електричних струмів. 

- о 0 0 ..- - 

1/-> Способи одержання ультразвукових коливань. 

Доки не почали застосовувати радіотехнічних схем для одержання ультра- 
звуку,користувалися для його утворення механічними пристроями,які зво¬ 
дилися ДО ДВОХ ТИПІВ - КОНС ТруКЦІЙ І іїтпп—г-т г/ - п \ гггтт) гі / і 

а/.Сире н а. Застосована була для,. А 

утворення коливань з частотою 20~30ККг А/б&рр -.-ьД 
Мотор М приводить ДО ШВИДКОГО оборо ТОВОГО” Ж 

ТТГЖ ТГ МГ Г\ ИПО Т-ГТДГОТ/іг лтил-п-і П ^ 4,4 


• і 11 ж.і /1 л 

Л 


руяу диск Д,що має низку отворів, через 
які за допомогою щілини А проходить пі; 
тиском повітря,яке нагнітається смоком 
через рурку Рс 


г*7 Ч 


ги 

(І р 

т 1 
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цей струмінь повітря переривається ддском,що обертається.Чалто-та коли- 
наяь залежить від кількосте отворів диску і від швидкосте його обертай- 
ііЯоУ зв^язку з обмеженнями механічного порядку /неможливість зробити на 
дискові безмежну кількість отворів і обмеженість швидкости ходу мотора/ 
віщих ультразвукових частот одержати за допомогою сирен не пощастило. 


б/.Метода "човника" 


застосовувалася для одержання ультразвукових 
коливань в рідинах. 


гч 


Схему відповідного приладу подає каш малюнок. 

Через руру Р,що має на кінці вузький- отвір,на¬ 
помповують під великим тиском рідину, або по- -~~— дд 

вітря,яке виходить через отвір А.Біля ЦЬОГО цх АД -- 

отвору знаходиться човник Ч ,який може ВІЛЬНО Р " д —Г_ 

коливатися назколо центру 0. Завихрення рідини, 
що у творюються біля його лівого кінця, роЗ ГОЙ- иїї 

дують човник з частотою тим віщою,чим більшою • д:' <:_-Ч 

буде тиск в рурі Р, а значить і швидкість течіі. ' .д —- 

Ці коливання човника передаються рідині,що ' дж... і.— 

Його оточує і спричиняється до ілшикнення уль- _ ~ 

тразвукових ХВИЛЬ, ЯКІ розповсюджуються в пря- ДДД2*. ■ — “—'<•— ДДІ-- 

мсвісному до ньоюо напрямів — 

Обидві ці методи, хоча і дозволили зробити перші висновки про цікаві 
властиаости ультразвукових коливань/прямолінійність розповсюдження,ве¬ 
лика енергія/,але не дали можливості! одержання коливань вищого порядку. 
Також і механічні системи, в яких утворювалися ті коливання, були незруч¬ 
ні і громіздкі.Тому,хоча ультразвук був відкритий уже досить давно,на 
початку цього століття,він ке набув будьякого значного застосування аж 
до того часу, доки не вжили модетніших, радіотехнічних метод для його ут¬ 
ворення. 


в/. Магнетострікційнкй спосіб. 


Це був,так би мовити,перехідний пункт від старих до нових метод.Давно 
відоме явище магнетострікціі лов ? язали з радіочастотним генератором і 
де дало вже багато нового„Магкєтострікціею ззеться здатність феромаг- 
нотних речовин до витворення механічних коливань під впливом періодич¬ 
но: перемагнечувонь.До того,як були відомі генератори в.ч. струмів, 
ля демонстрації явища магнетоотрікціі вживали схем, 

••одібних тій,що подана-на малюнкові побіч. За допомо¬ 
гою перемикача II швидко змінювали, напрям струму в 
-пулі , до середини якоі було встромлено руру з ні- 
•ояю.Під впливом зміни напряму струму рура почина¬ 
ла механічно коливатися з частотою,.що відповідала 
частоті змін.Причиною цих коливань є механічні ім¬ 
пульси елементарних магнетиків,що шшикають при 
зміні - орієнтації.Сумарний ікнульсХ.р* п сіх елемен¬ 
тарних імпульсів виявляється в зовнішньому просто¬ 
рі у вигляді поштовху всієї рурз-як цілого.Спочатку 
теоретичні міркування,а потім і практичний досвідпривели до думки вміс¬ 
тити нікелеву РУРУ ДО шпулі ; яксю проходив би змінний струм,щоби в той 
спосіб здійснити швидку переорієнтацію магнетиків,збільшивши частоту 
коливань.Спочатку ці досліди провадили з 50-ти періодним змінним стру¬ 
мом освітлювальної мережі, а потім перейшли до радіочастотних змінних 
струмів,Тут руру вміщували в середину досить 
потужного генератора в.ч. і одержували в цей 
спосіб ультразвукові коливання досить високих 
частот,Хоча це і було великим досягненням,але 
недоліком цієї схеми була іі дуже мала видат¬ 
ність за рахунок великих втрат-для того,щоби 
одержати більш-менш потужні коливання ультра¬ 
звуку, треба було відводити дуже великої потуж- 







пости електричний*, струм до ЗЛ. генератора і застосування ультразву¬ 
ку не могло з цією злагодою вийти за мені лябораторних дослідів, 

г/. П'єзоелєктричний спосіб, 


V—' - 

\\ ' и 


Переломним моментом в ^техніці одержання ультразвукових колизань було 
проведене за пропозицією французького вченого проф, Данжезєна і широ¬ 
ко застосоване в наукових лабораторіях Америки і Німечччни/які- вели 
ооооливо інтенсивну роботу в тому напрямі/використання п'єзоелектрич¬ 
ного ефекту, пов ‘‘язаного з раді о час то тніс тю збудження, у і 

Явище п 'єзоєдектричности також не є. новіш, " /.а\ 

Вже. здавна відома є властивість ‘Деяких крис- А / ' \ у 

талів,і,головно,кристалів кварца, видавати елек¬ 
тричні заряди на гранях,коли кристал цей під- / г •;-*/ 

дати механічному тискові,що був би спрямованим 
вздовж^ одного з його "головних напрямів" х , у ' \ \ 

або2 .Це -явище радіотехніка широко застосувала У V-.; 7 
ДЛЯ конструюв ЛІНІЯ ВИСОКОЯКІСНИХ .грамофонних 2 \\ V 

адаптерів і мікрофонів.П'єзоелектричні кристали 
дозволити здійснити дуже добре відтворення звуку за -ДОПОМОГОЮ ТИХ 
приладів,бо вони; мають широкий відтинок простоі пропорціонаїьности 
між тиском і відповідаючою йому ..о, рс, що при тому виникає. 

Згодом^ було з'псовано,що має місце і зворотній п 'єзое тектричннй 
ефект, який полягає в тому,що п. 1 д в и я и в о м п і' Д В е де - 
них е я е к т р и ч н и -х. ' к о л и В а н ь к .р и о т а л 
п о ч и н а е, видав а т и м е х а н і ч н і к о лив ан - 
н я _з тою ж самою частотою. 

притому дана система перетворення електричних коливань на механіч¬ 
ні показала високу чутливість і можливість одержання потужних коли- 
вшів^навіть при дуже високих радіочастотах порядку Ші /мегагерц - 
мільйонів колизань на секунду/,Застосування п'єзоелектричних злагод 
з кристалами кварцу було переломним моментом з техніці розвитку уль¬ 
тразвуку .Схема застосування кристалу кварцу для одержання механічних 
коливань повітря є дуже простою... Кварц К,що має відповідні до бажано і 
частоти коливань геометричні розміри, 

включається паралельно до коливального г- 

кола генератора.Найпростішим способом 
виявлення наявності! тих коливань є ін- /' ~ л — \ 

дикатор,де кварц вміщена до миски з ’. І У *"] 

во дою «Лайбі льша інтєнои шість коливань і * і 

кварца буде тоді,коли власна частота ' Щ Ц ~Л — ■ х р- 

механічних коливань кварцу збігається |о І | п\ 

з час то тою . прикладено і ззовні згінної — - 

електрорушійної сили.Як відомо, зг іна ■ 4 і • 6 

частоти коливань в радіо частотних ге¬ 
нераторах здійснюється за допомогою зміни ємнооти конденсатора кола 
І) бер таю чи ого, слідкують за станом води в мзіспі • Як тільки настає 
збіг частоти коливань з власною частотою кварца/резонанс/,так в 
мисці підіймається угору водяний стовп,який дає. нам знати про мак¬ 
симум інтснсивности ультразвукових коливань.Промінь у іьтразвуку роз¬ 
повсюджується прямовісно над мискою і тут можна спостерігати цілу 
низку цікавих явиш. 

Сучасні генератори ультразвуку виконуються у вигляді або портатив¬ 
ного радіоприймача/при невеликій иотужности аисиланих коливань/,або 
на взірець пульту керування ре н тгєн о в с ь к оі з лагоди,Кожний апарат для 
ультразвуку складається з двох чаотип-генератора з живленням від ме¬ 
режі електричного струму і Органу,з якого вилучається ультразвук,ще 
з'єднаний гнучким шлангом з генератором„/Див 0 слід.сторінку/ 


с.±: 


і 

• П 







Мйленьки” генератор ультразвуку 


Потужна злагода для дослід, 
звєнь кеталоструктур. 


довжини хвилі ультразвукових коливань 



і в тому,що частота коливань кристалу дійсно відповідає 
їх в.Чс. коливань застосовували різних 1 метод,які кожна 
)уіш:методи абсорбції і безпосередній вимір за зорови- 
іір того,як це робиться в акустиці;Найбільш технічно- 
,ійиих метод з застосування 

.ря з якій може бути регульоа « 

» толока,пов \язаного з мікро. с*алї\ ТТі 

що урухомлює толок в прямо- У) 

. долі камери знаходиться || 



Інша метода виміру довжини хвиль ультра 
звукових коливань полягає в тому,що утво¬ 
рюють інтерференційні картини на взірець 
відомих з акустики "взорів Хладні". 

■В техніці ультразвуку замісць кольофонієвого пилу вживається рідинні 
емульсії алюмінію,проходження через які ультразвук.коливань спостеріга¬ 
ють в бічному світлі.В таких прозорих камерах 

утворюється зорова кар тіш а стоячих хвиль, від- к6Д р,, ї/'(\у\А 

г,аіь кіп якими мовна безпосередньо вимірювати—^ Ц "Ч ! П (і'імі'* и ' 

•за допомогою мікроскопів з мікрометричною ска- /у : \\} у лі у\,\,\ V V у !' ( У 
;г ею при дуже високих'частотах, або простішими ^ .'чУуаЛЛоУ.У ч\л/ 


Графічне зображення 
для визначення довж 
хзилі. 


СТОЯЧІ хзилі 










Ще більш точною є Зтшропрцована амеряїсаноьк та вченими осцильографічна 
метода,яка полягає. в тому.,що ультразвукові кошаашія перетворюються 
/після виконання ними певного, завдання/ знов на'коливання електричні 
і після того роео.труються катодним осцильографом,на екрані якого*иож- 
на бачити певні зорові образи,но відповідають певніш процесам в ході 
ультразвукового променя; здебільшого цих метод в різних формах вико¬ 
нання вживають при дослідах зі. структурною аналізом, але тут можна та¬ 
кож досить точно викірятй' довжину хвилі ультразвукових коливань і по¬ 
бачити іх форму. 

З/* Застосування ультразвуку. 


. а/.Ультразвук,як метода иьокадіі/реєстрація невидиких перешкод/ 

Вперше ультразвуком, як' засобом, зв >яз.ку і льокапіі зацікавилися після 
відомої катастрофи з океанським пароплавом '"Ті танін", яки* загинув, 
зіткнувшися з айсбергом. Вчені і. інженери вже тоді передбачали мож¬ 
ливість застосувати. цршіяип відбиття ультразвукових хвиль для вияв¬ 
лення невидимих перешкод, але практично застосувати ' його- не можна 
було, бо одержувані за .допомогою тогочасних метод коливання були занадто 
слабі для розповсюдження на більш-менш значну віддаль.їх утворювали у 
воді за допомогою пристрою,про який мова була вище,Трохи пізніш,під¬ 
час першоі світоесі війни ультразвукові коливання застосували в при¬ 
ладі для виявлення німецьких підводних човнів англійські фахівці.За 
допомогою ультразвуку пралісе також багато всіляких приладів для ви¬ 
міру глибини,що вдомі під загальною назвою "ехсльоти”. 

«• 

і, . Ультразвук .при структурній аналізі. 


для 0 

В-ОНО 


рук Дурної аналізи, але не 
юс лідити. Техніка струк ту р- 


Рентгєновськє проміння е добрим засобом 
всі хиби металічних конструкцій дозволяє 

ноі аналізи знайшла прекрасне доповнення у виді ультразвукових приладів 
які для ціеі мети продукуються.Особливо в Америці техніка дослідження 
металічних кояатрукді Д за/ до.номо гою '.ультразвукових приладів знайшла со¬ 
бі широке застосували®, Лодірці іди влади продукуються у ве ликій кількости 
американською Промисловістю .-Це є -досить складні системи, але сама реєс¬ 
трація недоліків -/-напр, .при. про дуки, і і чавуна, або сталевих конструкцій/ 


іОіЧНрю«.ііа 
. и 


екрані катодного 


осцильографа 

А. 


при бездо- 
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Є ДОСИТЬ про С ТОЮ. . Д 

ганній внутрішній структур-. -ВИДНО лише імпульс 
Це СВІДЧИТЬ про повну.однорідність речовини* 

Найменша хиба всередині -кух-а-ію викличе зало- 
мання ультразвуково.го прсменя,причому на ек¬ 
рані осцильографа заявляться тоді ха додаткові 
імпульси.Вигляд цих додаткових Імпульсів,а т а~ 
ко ж іх розміщення но відношенню до основного 
дозволяють встановити досить точно місцеполо¬ 
ження і характер внутрішнього дефекту,Подібні 
системи американці застосовують для виміру о,. - 
наковости грубости металічних плит великої ноь 

лад має зовнішній вигляд,подібний до пилесмока,де органом випроміню¬ 
вання ультразвуку водиться поверхнею плити.Рух додаткового імпульсе 
по відношенню до основного показує•відхилення грубости плити від пев¬ 
ної середньої величний» Прилади подібного типу застосовують також для 
періодичного контролю внутрішнього стану металічних конетрукцій,які за 
своім призначенням повинні витримувати сильні■навантаження/залізничні 
і промислові крани, залізнічні мссл’и, ліфти і т.п./.Така контроля до цього 
часу за допомогою-рентгепевських злагод була неможливою в зв*язку з іх 
непортативністю і іютрібувалияк дуже високих напруг» 


П“' - Відповідний при- 







В/. Викоризтшшг е-мичноі енергії ультразвукових коливань, 

Ультразвукові коливання мають нечувену енергію фигчт,, Ппс ^ 

можна вказати,що електродинамічний гояосиик п^тя^^А Д п ПоріВнаьшя 4 

кіннаті при нормальній гучноот* енергію аркового ^ оупєра дає в 

лМТ^° Досліди з процесами криста- м 
лізаци і сполуками органічний речовин піл ^ * 

в Д ін»»“ У«ь™азвуку Вони, проходили цілком* 

В інший»-'спосіб,ніж без впливу його. 

Нроф.Шефер провів досліди зі зменшенням 
молекулярної ваги бензолу в полі ультра¬ 
звуку .Вислід подано на кал, побіч. Через^ 

ЬОпПс, після початку досліду молекулярна 

вага зменшилася удвічі! Проф.Іефер вка- ±~ -* І 

виол1дп “РП застосуванні руйнуючого чину ультра- 

г£ 

«. {хаввздвяйглг - " «■«»■»•■?— 

** допомогою .ультразвуку вдасться лютувати алюміній бо йікттт V - 
алюмінієвій «»2; 3 ЖЖ^ Й 2;^ Н 25! ,,Д ' Ш8 У “° рте 

.С« &«- 

овздца-козна зробити висновок про иохтшімь^лікувжн^внутріті'- 

ИЄ н?іА^м^и У нови^етод И -“ькч ІД п ?? ДИТЬ Яуже 06е ^ то до вкопери- 
лЗдів з тваршжи ' 10ЛЯ “^ведення великої оеріі .доо- 

г/. Застосування ультразвуку в медицині. 

Вплив у.з„коливань на організми тварин а вже досить добре вивчений 

морські свшм°в К ї° ?ГаІ ^ ::: руйнуються,вмирають також жаби,миші! 

Vльтрйевуку пі Ь нг' : А^ К лі ПШІуЕИ -1 комахи ' тощо. "Механізм" смерти від* 

С; ° нелюбо мертві тварини не мають жадних примітних 
тиАт^ лЄН ' 0 пе Р°доїсти що настає своєрідне задушення за рахунок 

VА« 0,в 11 Т Р Я г при дослідах з хорени людьми пощастило досягти великії^ 
успіхів .при Лікуванні ішіасу і ревматизму.У випадку ішіасу полю 
чиєЯ°и? коливань, г при ревматизмі руйнуються солі,які відкладаю-" 
?.° я ^ оуставах, затру днюють рух і спричиняються до сильних страждань 
баз»г И У пял? а л БуК0М У випадках,які ке пощастило вилікувати іяшим и Р спосо 
' т >Дала блискучі наслідки. Це* стосується і лікування шкірних хвороб.- 

чп,т? рЩ ''-і ВЄЛИК1 уоціхи, які .робить зараз техніка застосування ультра 1 
„ ? У; даЗавже тепер можливість передбачати велику будучність пієі Р цо- 

мян-і тт^є У31 Т0ЛІ1ка ' < безперечно,матиме ще багато можливостей різно¬ 
манітного застосування. ._ ^ ^ ^ зреферував І.Д. Р 


колектив лекторів радіожкоди і редакція журналу "Радіотехнік" 
дякують ц.п, Курсанток- і Читачам, які прислали 'до нас поздоров- 

до Великоднях Свят, 

- -о 0 о— 


лення і побажання 



Дузе потрібную не тільки для початкуючого, але взагалі для радіо- 
амаиора є т, зо, бормашшка /середньої величини/ II набір стальних 
спіральних борів/осерлін/ від 2-мм до 9 мм,як такок мечики до на¬ 
різування різьби 2, Змм*., Змм, 4мм, Ці останні, особливо в 

теперішніх часах,коли відчувається цілковитим брак ирубок з 
гайочками,віддають неоцінєну прислугу» 

Ціш інструментом треба такси відповідно й уміло кориотуваткоі: 
щоби того скоро не знищити.- 

Ніш послуговуємося переважно при т.зв.механічні** обробці па- 
сі,коли приступаємо до монтажу якогось приймача,чи приладу. 

Це властиво й послупить мені темою моєі другоі статті. 

Механічна обробка,приготування шасі для монтажу, це неминуче зло 
яке жде кояного радіоаматора.Більшість аматорів дуне не любить 
цего, утоку, ід о. воно вимагає багато терпеливості! й акуратності!. та 
вимагає затрати дорогоцінного часу.Вправді з «крамницях з радіо¬ 
деталями мояна часом набути готове шасі, але зоно дутеє часто не 
відповідає вимогам аматора.-залишається все таки самому попрацю - ■ аси 
що такоя дає до певної міри моральне задоволення,якщо пращо біля 
монтаяа аматор сам виконав. 

Отеє задумуємо приміром,монтувати Приймач простого носилення, 
якого складові чаотини є такі:детекторний каскад,каскад посилення 
низької частоти з однією ллйпою,яка є одне асно вихідною,й зппрос- 
тувальна частина з трансформатором і випростувальною лямпою. 

.Для ™ <0Г ' 0 приймача вистарчає пасі виміром 23см х 15см х 5он. 

Якщо в зипростувальному укяаді використаємо купрокса-то ді виміри 
пасі можемо до певної міри зменшити,Застановимося,що прийдєтьск 
на?! розмістити на верхній частіші шасі, а що на побочинах,.Темпи, 
конденсатор для настройки зі скалею, трансформатор і слектро.гіти¬ 
ки, електролітичні конденсатори/ треба буде розмістити на верхній 
V-:.'. тині .Конденсатор зворотнього за *язку й перемик р.ч/н а кор ткі ; 
еере;.щі і довгі хвилі/ - на-передній побочган, а вимикач струму й 
а'С.вефонді гніхда для антени,уземлення і адаптера - на задній по- 

иОЧИНІ а . 

Затямити треба,що зпєршою лямпою тісно зв’язані конденсатові! * 
г ,яя настройки і зворотнього з в * яз ку/реакційний/ й всі ці три елоксп- і 
•тн нашого приймача мусять бути відповідно поблизу _.ід псі розмі- 
щепі.Дкщо хтось розмістить конденсатор звор,зв’язку в лівій чаояші 
шасі. ; а 'ППЩу в правій, то наслідки цего будуть такі ; що прийметься 
нести довгі проводи до анода лямпи,до шпуль зворотнього зв’язку, 
що викличе небажані індуктивні зв»язки і самозбудження приймача, 
/детекторна лямпа дуже легко вбудгдується, тобто починає вилучати 
власні коливання;тому іі рекомендується додатково екранувати/ 

Друга частина нашого приймача-вихідна лямпа мусить бути на 
певній віддалі від першої.Зшроотувальна лямпа приходить близько 
вихідної,а біля неї трансформатор і електролітичні конденсатори. 

Тепер приготовляємо собі плин розміщення поодиноких Де толів, 
зглядно плян відповідних отворів і свсрлень,які виконаєм ■ при ме¬ 
ханічній обробці .Можемо це виконати, рисуючи оливцем пряме па блясі 
нашого шасі,а ще краще на папері в натуральній величині. Пізніше 
папір цей слупить нам за шабльон,який прикладаємо до бляхи де від- 
значуємо міоця вирізів і сверлеиь, 






І так округлі отвори для лампових підставок /панельок/для лямп аме-ри- 
каноьких мають мати отвір 27"мм 11 промірі,для європейських серії А - 
- 39мм в промірі і серії С З7мм в промірі о Отвори вирізуємо з цей епо¬ 
сі б'„зазначаємо цирклем коло відповідного проміру /залегко від лямп : 
які ми задумали ужити в даному приймачі«Оверлом Змм езерлишо у внут« 
рішному обводі кола ряд дірочок слизько оебе/не ушкоджуючи самого на¬ 
рисованого го ла/, а потім прорубуємо б ляху між дірками малим 5мм „ зу¬ 
би лом/майз лем/ та в кінці вигладжуємо обвід півокруглим пильником ; 
чеки отвір не буде такий, яким ми його цирклем нарисували «Можна К- 
•■“Лзсри вирурубувати самим зубилом,не сверлячи нияких дірок, але це 
)еба робити дуже остережно;бо після вирубання отвору поверхня бляхи 
ч. /о дістати'хвилясту форму «Точу звернути ще .увагу на техніку само- 
п оверлення» Оверло повинно бути -ОС тре і добре закріплене 1 в борна- 
'■ лиці, його ставимо під прямим кутом до предмету сверлення 0 Скіслс по¬ 
тав пене сверло можемо 1 в часі езерлення легко зломати, а нозі сьогод¬ 
ні досить тяІзесо добути 0 Сверяимо спокійно,не поспішаючи» Дірки в ба¬ 
келіті, пертинакс і, алюмінії^ чи міді /червоній/ сверлимо не натискуючи 
бормашинки, хгй евєрлитьея під іі власним тягарем Де робиться току, 
що дірки при скоро; * з натиском сверленому. бакеліті виходять "нечисть 
і звичайно на обороті "вирвшіі г оЗ алюмінію і міді,які ^тягнутьсяу, 
легко вривається сверлоЛСоли озерлико заліг о, можемо бормашинку легко 
натискати о /■ 

На закінчення згадаю., що отвори квадратної, чи прямокутної форми ро¬ 
бимо в'подібний спосіб, .як і ок ру г лі бВ здовж нарисованої лінії з внут¬ 
рішньо і с торони сверлиие рйд' ДІрСЖ і прорубуємо зубилом і при КІНЦІ 
вирівнуемо плоским пильникомо 


ІнжвМвК. Стаття: її, 

/про дов женняІПО Ч•ДИВ » 7/ 

В цій статті дамо вказівки.; ж зробити ті час типи «ідо іх важко др 

дбати готов имйоД е є: 

1/ 0 С ило в їій транс форматор« 

2/і Дросель силовий 

З/о Шпулі проміжної частоти. 

4 /ь Шпулі вхідні і осцилятори!О 
5/, Дросель високочастотний. 

Силовий трансформатор є дуже важливою частиною радіоапарата»До 

--і. - справи його виготовлення треба поставитися 

осо б лихе о старанно, Подаємо IIИ/, *с розрахунок -оиловог'о транс форматора 
Згідно схеми в Л7 трансформатор має такі обвтітки: 


підвищувальна обвитка 


сітєва обвитка 


обвитка розжарення лямп 


обвитка розжарення в.ипроо, 
тувальн оі лямпя„ 








Зтогннна. иотушіоть окладастьоя з потузшоети.що йде на воз-гвечня 
лшш приймача,а також на живлення анодів. . розжарення 

Струм розпарення тат : 6ус. о ЗА 

^ . 6і7.::::::: 0 ;за 

ОВС... 0 , ЗА 

0^0.0, 7 

разом 

/ 1*35А при 6,За. 

напруги. 

Отруї розжарення а.ипррс ту вальної лампи А2-11 • і іл гти а-, 

Аноднії! струн/загальний/ 60 М/0,00 А / при г^бв^о^оіТ іі^ги^ Р * 

Отже,вторинна потужність уу • 


V** і,35хь,з 
1 ; 1*4 
0,0ОЖ2 50 


8, 5 *<Ш- 
4.4 * 
15,0 - 


. разом 27,9* 

Первинна потужність,що іі трансформатор буде брати ві - ■ г^->/ -«, г 
складається, з потужности корионої.що ?иоЙь Хпи їй, 1 и^аіц/ 

Е*1,2 = 27,9.1,2 = 33,5 = 35 XVЬ 

Перекрій осердя / = /див.мал.З вираховуємо такі 

-1,1'й* Р* = 1,15 * 35 = 7см г 

Струм пера ішло і обвитки: = ->11» = 0 іб А 

• ; ' ; Е 220 іг ’ 

Діяметр дроту ЦЄ|В.Обвитки; ОІ, = 0,8^Г- 0,8^1 6 = 0,3шт 

Підзщ.обв,...^. = 0,8І'Г= 0,8і/~0,0б = 0,2 км 

" обз.розж.лгащ..^ = 0, Й/ї* = 0,8}/"?. 35 = 0,9кг 

‘ ^в.віщр.лямпи.4, = 0,8Ц » 0,8УТ; 1 = 0,8мм 
Число звоів цервршоі обвитки і 

, _ В.0,9. 10* 220,0,9.10' 

А/ ' ЖЙЧі'Т?' ~ ТіРіо.іс^ 

Розрахункова Недруга підвищувальної обвитки: ” V?' * ~~їг5о~ = 

■^иг Е + Б 4 = 2 50 4450-0,06 +500*0,06 = 307 округлено ЗООв. ' 

4 е Р( -опад напруги у вилр.лякпі 
- спад Напруги в сил,дроселі, 

/ \~0Г) і> Л» </ г -ГЖ 1 . _~2 -/*>/> < •' і ? 
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Число звоів підвищувальної обзитки 


зоів обвитки розпарення дямн 


Число 


Число звоів обвитки ро 


зарення зипростуз.лямпи 


е ■ 0*154. . . 

Розрахунок трансформатора па цьому закінчується.Накреслимо остаточно 
його схему з даними обвиток: - х 

-..'■.і, •' • 

' зтор„обвитка 

нерв.обвита^ і і ’ ' т ї(^ к195Рав. ~ 

&'/ = 1290зв. Н ; і (І =0,2мм 

сі = 0, Змм 5 || 2 :; 


зк.лямп 


! і • ґ‘ • обв.розк.випр. ляіїпи 

! /іС' ^ = 2 Ь В. 

( І С? У =0,8мм. 

Мал, 2, С **''/*( * І і ■ 1 —Г' ■ • 

Яки,о Ваше осердя для трансформатора не має каркаса для шпулі-його 
прийде тьс я- зробити самому.Для цього перш за все з тзердозого дере¬ 
ва/найкраще букового/ вирізаєкр шабльон, який має перекрій, різний не- 
■оекпіеві нашого осердя /див„мал,З/«Звертаємо особливу .увагу щоби от- 

’ /т— • - —- Маи.'Ш і ,*** - в1р ' для осі обертання 

. —--—і—Щ здап-^и-* п що ми його бачимо на 

Ш Р мал. З/ІІ, був точно з- 

/> у - І ’і/і " ‘с‘ центрі шабльону,інакше 

с і <- р -М * |Т ' в і\ при .навгітці матимете ве-' 

і І | і 'і І : / і/ ; £ ликий. клопіт,.а то й зов- 

_У /Н ^ ‘ •' И У| / ' / | • сім неможливо буде ПОК" 

І КУ Г.“і, і ‘ 'ласти обвитку рівно./па- 

I-—.- у -_- 1 ' роми/. Ш.ОЛЯ того, як зроб- 

/ч7ч ,7Л ,Ґ- У, / лено ліабльон, робимо кар- 

. ■ , ' кас. ' „ . . : 

Мал.З *г**у»м* ,иу'<'3° - Матері ялом є тут прес- 

/ £<,ггУ<л'» Чл-ім.* **/>«"■?'* шпал 1км, з якого робимо 

викрій,поданий на мал.Переривчасті лінії,що перетинають малюнок-е 
надрізи в првошпані-прибливно на половину його грубооти.Заштрихована 

площина -це. місце, де 

_—;---——г- 7 -/_ ? г -у.,пресшпан є' зрізали 4 на 

. ■ /; • ' ' "'''■Ж- у- по-ловину гру бос ти, а по-. 

у у7 У'/ у ■ тім оклеєний. 

у у/ //'*% // Д Шайби для каркаса 

/ у ' ~ч; /у / /бічні/ вирізаються згідно 

£*, 2 "Ну у. мал,4,ураховуючи розміри 

Мал. 4 | ^ трансформатори .осердя. 
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■у/; і і 

Щ/Р 

Т ’/ • 

У//,-; 

" -і 

г-; ТіГ 


-- л /?т~: і 

// У X І 


іЧЇІ 


///.- \- 


-<% 

'/У 


Уат.з /ґа/іл ки. иу<оу,.*/ .. , //'./✓/ 

^>7^ Ог'ґ^у.зиуО'^гурс* $ '■ ° А *° 

Вирізавши потрібні час тйгпГ дл я" карк ао а, тре б а Ного склеїти, найкраще 
столярським клеек. Готова шпуля буде кати вигляд,як на мал.о 
іііслс- того піп у тю коша закріпити па якомусь /хочаб .1 примітивному/ 
приладі на взірець того,що Ного подає мал„7« 

Обзитки трансформатора требо класти 

при назитці різними рядами, проклада- 0 ^__' 

ючи після кошого так званий "телефон- гУУ )і Уг'ул ( стат ті^— 

ний "папір , або, якщо його нємоє-кондш- /У і ^ 

саторний папір/зі старого пробитого гон- 1-у \ -г,< 

дєнсатора/.Між окремими обзиткаші мусить ]*.' У 

бути прокладена посилена ізоляція,паприк- У* ' ' /У* 

лад, пресшпан 0, 3 , або піззатмаїїський, чи ^.“ 

подібний до нього папір. ^ / ‘ 

Зідироза деєнн я від обвиток проводимо ✓ • /•*?''•» * 

через маленькі отвори з бічних шайбах , мал,7 

причому на дріт 0,2 треба допаяти гнучкі 

кін чіпси. Всі виводи мусять мати добру ізоляцію -ізоляційні рурки. 
і-шготазши ппу тю і зібравши залізо трансформатора, треба закріпити 
на ньому контактну панель і прилютувати виводи до контактів. 

Випробовування трансформатора провадиться спочатку без наванта¬ 
нення. .Включаємо первинну..обвитку до мережі 220а,уа всі кінці вторин- 
них освиток залишаємо покищо вільними.Якщо є вольтметр, треба заві¬ 
рити напругу обвиток.Б ез навантаження мусить бути: 


/Т. 


/ 


// *<*л <1 - 

л: / * - 

- //• $ 

А/"'" '* *"! А 


= 220в. 

= ЗООв. 

= 7,5з. 


Якщо післі: 10-1^ хвилин обзитка не буде грі¬ 
тися, можна вважати,що трансформатор є а по¬ 
рядку. 

Силовий дросель 


Розміри статті не дозволяють нам подати 
• ‘ У ~ 'вУ 1 - докладного розрахунку дроселя, тому обкезує- 

мося тише т зоденгіям його дайих: 

. . м Осердя - 4-4.Зси, .каркас робиться з той 

яє спосіб,що й для транс форма тора.Я а різної ірність навитки шаруй 
можна особливо не с ті дкузати.ііа всю обвитку треба дати 4-5 пропар¬ 
ив 3 паперу. виводи так само мусять бу ти проб ієні гнучкіш дротом. 
Обвитка називається дроток 0, іг.Онічн»'! оп;., Г .Д. ...сіиь бути 
430 - 500 омів. “ • • 

И пулі г 


Як бачимо.зісхеми,супер наш має такі шгіулі: 

р , Е п У л і : Осциляторні шпулі: 

іу і; коротко хвильна.Т... 1 -— - х - 

^2.середпь 0 хзильпа...;1 / 3-короткохвильна.: і ...1 

/3. довгохзильна.1 /бісєредньохвильпа...... 1 

/4. дросель з,ч.1 /7. довгр хвильна.. і 

Крім того необхідно зиготовити шпулі прокчастути 4шт;8-9-10-11. 









12 м- 



ІІІпулі коротко ХВИЛЬНІ 1 і 5 ці 
будь ізоляційній рурці-бакелі 
тати ребристі каркаси/що їх ч. 
В разі відсутності! тих і друг 
рурці,яку при м деться склеїли 

/г&Си/М'ь а іи-к 


Вхідна 2 має 70 звоіз літцендрат 20 
Осциляторна 6 має ЬС зв.тогох дроту 

Довго хвильні шпулі;. 


Вхідна 3 має 2 Г Ю зноів 
Осцил. 7 " 135 " 


Шпулі пром.чаотс 


«1 мають по 
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', Мал.А 


Схема вхідних і осціляторних шпуль, 




п?т!п^ ЬШ ПІДХ ? ДЯ « ІШ перемикачем для шпуль є перемикач т.зз."американ- 
т^ого пе й Йикача? МУ под1бн і‘ Н ^?У^ому малюнкові ми подаєко'схему 


Г # 


. 9ич«£м*.(м| і 

ІГ—І і 


і -Г^' „ І 

/і - 7* 4 

- І А ч ‘ Г -Х5 М 


ь 




з и 
И 1* 


ОС V. >* 


_ 

IV ь 4=- 

' Ч Мал. 5 


_і ^ / Г\\ 

•X 4' у>// ±>/.0/;/) ■ 

Схема перемикача. ^ 


-—і Щ г - 

! г~Х 

'* і ! •/ і® 

I_ _І г г -\ '■ 

і £ ~ ~ Оґч/л#/‘> ч/)н 

— НІС —. 1 ^. 1 X *' ' с*г></ •** 

/?<>/* _ 

ҐГЧо /’г*+І~ ги* *Л !*')+< * 

*гс - />*' ’~*-Ь . 


н^ПГ^;*°* 0ТКІ хпил ^«Ионі замикають точки,які з’єд¬ 

нують між собою короткохвильні шпулі з середаьохвильними на масу. 


II положення - ножі з'єднуються з точками.де злучуються се. 

редньохвильні -шпулі з довго хвильними, ^ 


IIГ положення - ВСІ контакти є вільні - жаден з ножів 
злучується з контактами перемикача. 


* е Т У Т зауважити,що всі шпулі,а особливо короткохвитьні.му- 

микача і змінІпт°»І недалєк0 від перемикача.Розміщення шпуль,пере- 
микача і змінного конденсатора треба ще до початку монтажу добре про- 

думати.Г- онтажний дріт,що з'єднує комоткохвильні шпулі зі схемою^му- 
сить бути не тоншим за 0,8 - 1,0км.\ ’ у 

ийлп^гЇЇГ 1 проводи Від перемикача мусять мати надійний контакт з 
масою.Гвинт уземлюючого контакту /коли в цей спосіб узеилюємо/ му¬ 
сить мати контрагайку. * * * 


Поправка:в схемі супера просимо виправити слідуючу помилку: 

.-і-величина конденсатора С-27,Шо злучує Р-10 з Р-13 є не 100, а 

10 тис.пф 
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ХУ ХяХ ''“^ 


ОГ^л-^м (_/с&*Пі_ 


Кріплення К.Х.ШПуЛЬ, 


Мал. 9 


Кріплення ІНШИХ шпуль. 


В ТОЙ не спосіб закріплюється дросель, в.ч.4 .Розміри пластинки для 
йо го . закріплення разом зі шпуляки 2-3 подає мал. 9 /правий бік/' 
Шпулі осцилятори! Ь - 7 також монтується-в подібний спосіб./кал.10 
з ліва/„Екранувати шпулі вхідні та осциляторні-не обоз»язково. 
Плянуючи розміщення доталів на шасі треба врахувати те.щоби шпулі 
знаходилися безпосередньо біля перемикача хвиль. 

Для шпуль промінноі частоти робимо такою ізолітову платівку згідно 

розмірів .мал, 10 /зправа/ 4 ~'угпт 

'ЦІ 


УацІшіАА- 

К х'іл^(м ( - 


Ои .у *■> ' 

ґ 


с* а-А і <4 • 
* 


|__ ■■*) 

=р_^ ' - у ( * -ул. 


^ / } О^/ОЧ'. 

‘"•"V С^С ^іГС 1 ' 



ряЛЛіцсс* 


и>ц< 


. кріплення шпуль С..-І,. Мал. 10 Кріплення шпуль пром. 

і д.х, в осциляторі, частоти. 

На м.ал* 10 з обранено перший трансфере .тор промчас то ти, але вони обидва 
монтуються цілком однаково .Шпулі пром „.час то .ти необхідно екранувати. 

За матеріял править алюміній'0,9 - 1км.Для виготовлення перш за все 
мал < 5 ? 1 3 ' РОбИТИ ^ П03І і ? іий перевіяний шабльон .Вигляд екрана подано на 

При монтажі екран- так надівається на шпулі, 
щоби зі всіх боків віддаль від шпуль,що знаходяться в середині до 
стінок екрану була б однакова./Тобто,щоби геометрична вісь екрану 
збігаласяб з геометричною'віссю єкранованоі шпулі,/ 

Перший трансформатор пром»частоти/той,що за схемою знаходиться міе 
лямпою ЬК ,8 і лямпою ЬК 7 /мусить мати в своєму екрані отвір для дроту 
що піде на керуючу сітку лампи ьт' 7 , яка знаходиться згори на бальоні* 
лямпи. • V 

- о - о - о - о о - о - о - о - о - о - о 

Не маючи змоги відповідати кожному зокрема,редакція зисловлгое 
свою подяку ПоП о Читачам, які допомогли нам, надіславши старий папір. 

: - оОо - ‘ . 
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-Ікрон 
промчастоти 
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Після виконання всіх підготовчих робіт 
но**іа приступити до кантат супсра. 
ііаі г невідомі розкіри тих частіш, які Вам 
пощастить придбати , а тому не подаєі-о 
детальної розмітки шасі,а тільки загаль¬ 
не розміщення де талів,/мал.12/. 

Моитап треба вести ізольованії:- дротом 
и,о -о,Єми.Не старатися вести з'єднання 
обов-язково під простіш кутом.що правда, 
красиво виглядає,але з електричного боку 
не є .раціональним.Головний принцип,якого 
треба дотримуватися,це робити з 'є шуааль- 
ні дроти найкоротшии и,птшлю- 
.товуючи деталі так,щоби був "конторбез 
дротівV 

. Екранованим дротом мусять бути викона¬ 
ні обов 'язково сіткові дроти промчастоти 
“■ Т1;Щ0 Йдуть від другого трансформатора 
пр.част,- до регулятора гучностн і АЗК. 


V/ 
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і 7 >° и г 1* ? ^ 8\и /- 

- ..1-і: ~7.~ ,:1, .. І? 
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Мал. 12 .Розміщення детальна шасі. ґ*г<с> 

у (. 'с •'</*. ,<<•* ІЦ.1-ГО /.Ні/. и ~ 

відрегулювати нпотроення прог. частоти і контурів. правильно _ 


0 


будми^у"оБа Л і Р м Є пГ^!‘ ВІД раДІОГ,,: ..торів, які зацікавилися справою 
:Х£т “ су..ера 1 звертаються до нас в най різноманітнішими запитами з 

^Г?„? РИа0ДуЛіЄ Каюш змоги відповідати кознону зокре" “прадшГза? 

ч 6 с ;,,інГптоп™ 0 ч' І ' 0у ’ Д0ки . ки закінч *“' 0 цикль статтів про"супвро- 
удівиицтао .Зеї основні питання будуть вияснені г окпе^'і сгепі 
яіьні випадки висвітлимо в "тешічні^коиоулмвдїі? 

РДДГО-ГАМБУРГ /ИордвестдеЗче Рундфунк" /пере дає шо-томгоі нггі 7 ч 

ч?д‘пазв“ 3 ДЗ?“ НЯ ° ранку ав Д нціі £ для Ж5» Л ’ 

під назвою Радіотехніка для кожного'.’ у 

•* *•* 0 »* 












ТЕ ХН І Ч Н А К О ІІС У Я Ь Т А Д І Я. 


Технічна консультація є- безкоштовною» 

. ' В-журналі друкуються 

лише ті відповіді,що мають загальний інтерес.На інші запити-відпо¬ 
віді даються листовно, 

Надсилаючи до кас запитання-,просимо не забути прикласти куверта 
зі* зворотньою адресою ‘і палііглепою поштовою маркою.» 


Відповіді на запитання- пЛ,'0../М і ттертайх/ 

- ' ' ' • ' 

V •. ‘ ‘ ' ’ . . ‘ 

і/. З .моїм к'ориог увішйі знахо дить ся'фабричний радіоприймач, перероб¬ 
лений на нові ляип и/м а лен ьк і - в і йс ьк о в о' г о типу,/Я хочу запитати: чим. 
пояснюється те,по торісаюціїря гнізда .антени пальцем,я спостерігай 
значне збільшення сили приймання.? '• 

Відповідь ; Можливі дві причини:.а/.Провід від"антени до прийма- 
" —ча мас"десь/можлиао/в середині ізоляції/ обрив і 
приймач.працює фактично тільки на маленький відтинок дроту,Коли Ви 
торкаєтеся пальцем антени- підлу чає те до кеі масу свого тіла, яка з 
певній мірі править тут за додаткову "антену”, 

б/. Більш ймовірною є друга можливість, а сох -р о з с т р о- 
є н н я вхідних кіл Вашого приймача,Ви ке пишете про схему, але, оче¬ 
видно, то є супер, де мусить бути особливо точно дотримане нас- 

троєиня вхідних і осціля-юрних кіл,Згадана Вами заміна лямп викли¬ 
кала безперечно зміни в моя ® ааі/ро а по лоаенн я окремих дротів зміни¬ 
лося, а разом з тим і ємкість їх до маси/,Як наслідок цього могла бути, 
порушеною умова стррєкня кіл,Кс-ли Ви беретеся за аштону,вносите до¬ 
даткову ємність і приймач "доо-треюється' 3 . 


асу працював добре,почав давати не- 
всіх хвилях,В чому справа? 


пт і чина є дійсно в тому,треба взяти для проби но- 


2/. Інший приймач,шс де цього часу працював до оре, почав давати не¬ 
приємне гудіння, іцо є постійним па всіх хвилях,В чому справа? 

Відповідь: Подібний фон”/гудіння/ в більшеє ти випадків з 'яв ля- : . 

___ етрол тоді,коли втрачають ємність електролітичні кон¬ 
денсатори фільтра,Особливо примітним є зростання -фену,коли нещастя 
трапиться з тик"конденсатором,який стоїть після дроселя.Для того,що¬ 
би переконатися,що іг -ічина є дійсно в тому, треба взяти для проби но¬ 
вий конденсатор і гЦдлучиті його паралельно спочатку до одного, а по¬ 
тім до другого конденсатора фільтра<-Зникнення-фоку пекане на правиль¬ 
ність нашого пере дб вчення „Тіоли будете з аміцюв атк дефектний конденса¬ 
тор, старий спочатку не вики дай те - м о ял яв о, він ще-каз деяку смність і _ 
допоможе в роботі»Пересвідчитися у цьому найкраще на слух:підключіть 
новий електроліт, а поті? ,коли фон зникне, чи значно зменшиться,-відлу¬ 
чіть старий конденсатор.Кола фок з більш иіьс я-з я ачи тт> і вія ще в деякій 
мірі діє .Колишнє примітко буде різниці-значить конденсаторові прий¬ 
шов остаточно 'кінець»Але і в цьому випадкові де викидайте старий кон¬ 
денсатор па смітник! Він ще може бути відновлений»Існує декілька німець¬ 
ку- .фірм,які приймають старі електролітичні конденсатори для від¬ 
новлення /регенерації/. 

З/. Чим пояснити сильні коливання гучне-стн-в приймачі на серед¬ 
ніх хвилях:спочатку станцію чути добре,а потім вона зникає? 

Відповідь: Ви де пишете, чи "з'"являєтвоя” потім станція,-чи ні? 

_1_ Коли так, то причиною є відоме явище фе дінгу*!- ч-і' зав¬ 
мирання, обумовленого- атмосферічними явищами.В противному *• причину 
треба шукати в приймачі і в першу чергу можна порадити випробовувати 
лямпи на постійність струму емісії,а також перевірити якість кіл жив¬ 
лення екрануючих сіток/опори і конденсатори,. 

0 — - — — — — 
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Радіотехнічні новини з Америки, 


Випущено до продану новий тип грало фонового адаптера, япиЗ являє 
собою мініятюрну електронну лямпу, де механічні коливання-голки пе¬ 
редаються безпосередньо на керуючу сітку,що є закріплена еластично 
< і моше змінювати своє положення в середині лянпозого 'бальону,'регу¬ 

люючи тим самим потік електронів з катода на анод.фзкпа має високо¬ 
чутливий катод, як ні вилучає електрони без додаткового' розпарювання, 

» Якість роботі: нового адаптера є дуже високою..' 

• Тепловії?! чин ультракоротких хвиль вливають зле здавна з медицині 
для лікування рівних хвороб.Але цим не обкопується використання теп¬ 
ла,що Мого дають швидкозмінні струми.В'Америці сконструювали пічку 
для хатнього вжитку,яку нагрівається отрунок вас,частоти . Особливі 
переваги нової пічки полягають з тому, що вона дуле добре пече. 
Тістечка,що іх хочуть пекти,прогріваються при току добре з середини 
і після діі' на них ультрависокої частоти мають дуле гарним смак. 

Телевізія досягла в Америці такого високого технічного стану і 
розвитку,що іі передбачають застосувати незабаром для систематич¬ 
ного використання для ціле?! шкільництва «.Нещодавно у Філадельфії 
було проведено дослідну тєло-пєредачу з однієї клініки,де відомий 
хірург провадив складну операцію.Висловлюють лише побоювання,що 
радіослухачі,а особливо сдабонєряні,протестуватимуть проти таких 
пере дач, коли мандруючи ” телевізійним е те ром” натраплятимуть вони 
на неприємні картини... 

Ми вже повідомляли про усгііхк методи "факсіміле" - передачі друко¬ 
ваних матеріалів є о. допомогою радіо. В останніх нукерах американських 
фахових часописів з'явилася серія описів різних промислових типів но¬ 
вої апаратури даного топу.яку американці звуть "радіо-факеї Сдноаасно 
зустрічаються повідсхлешін про будівництво нових ЧМ відрядників і 
збільшення годин, відведених для передачі факсіміле в радіомовних 
^ програмам. 


. 0 0 0 - 

Ми передбачзско видати наступного часу 

Р А Д 10 0 ї А Н Д А Р Т ” - 

основні радіотехнічні і терміни українській, англійські" і ні¬ 
мецькі*? мовах, а також певні радіотехнічні стандарті!. 

Автор поставив перед собою подвійне завдання! 
дати основну українську термінельогію в галузі радіо те ліки,яка жо 
цього часу щб не с усталена і познайомити українських радіоаматорів 
з англійськими і німедькіпіп позначеннями тих термінів. 

Одночасно подано загальну ейотему позначення фізичних величин, з 
якими маємо, справу з радіотехніці і . корисні для в*літку в 

практиці світові радіотехнічні стандарти. 

Наші передплатники і курсанти радіонколп будуть мати змогу 
дістати цей непе літ тій, але корисний в практичній роботі довідник, 
видання якого затримується браком паперу, ■ ~ 

—. - 0 -. 
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